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第1章同方易教管理平台功能简介

同方易教管理平台是专门为电子教室、教学实验室等公共机房环境设计开发。主要包括：网络同传系统、硬盘保护系统、网络管理系统三大模块。重点解决机房管理员如何方便地在机房中快速部署，以及便捷地安全维护的问题，并充分满足机房复杂的教学应用。
该应用方案具有以下功能特色：
1、 能够同时给机房中的多台计算机（最多可达254台）进行系统、软件的快速部署，整个同传所花的时间比手工安装一台计算机系统的时间短很多。
2、 允许管理员一次性给机房中所有计算机的不同系统分配好IP信息和计算机名。
3、 保护系统远离病毒和恶意破坏的困扰，极大地降低管理员维护机房计算机的难度及成本。
4、 能够保护机房用户常用的多种操作系统（其中包括Windows XP，Windows 7， Windows 8.1，Windows10,linux）。
5、 允许管理员在每台计算机上安装多个完全隔离的系统，相当于把这些不同的系统安装在完全不同的计算机上，从而实现一台计算机当多台计算机使用。
6、 可以使计算机快速还原至先前正常的工作状态，大大降低管理员对机房内计算机的维护工作量。
7、 允许管理员使用智能同传的方式为机房内的所有计算机部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等。
8、 允许管理员远程监控和管理所有计算机的软硬件资产。
1.1三种模式
同方易教管理平台保护功能主要有三种模式。
机房模式

处于机房模式时，硬盘数据受到保护，各种对硬盘数据的操作，在下次开机时都会被还原。
机房模式下，可以设定还原的策略， 但不可设定备份策略，只能手动做备份。
个人模式

处于个人模式时，硬盘数据受到保护，但对于硬盘上的操作，默认在下次开机时不会被还原，用户可以选择性还原或备份。

个人模式下，可以设定备份策略，但不可设定还原策略，是否还原需手动选择。
开放模式
开放模式是完全不保护的一种模式，在下次开机重启时，开放模式下用户对硬盘数据的操作完全保留。
1.2主要操作界面及初始密码
同方易教管理平台有两个主要操作界面。通过输入管理员密码，更登录管理界面。
初始密码：tf
用户可自定修改密码,本产品不提供密码找回。
Pre-OS 操作界面

在进入操作系统前，同方易教管理平台可让用户选择进入那个操作系统的界面。

在Pre-OS操作界面，按[Home]键，并输入管理员密码，即可开启Pre-OS管理功能选项。
Windows操作界面
进入操作系统后，在Windows下的管理界面。
点击任务栏的同方易教图标，选择登录并输入管理员密码，即刻进入Windows下管理员界面。
第2章同方易教管理平台首次部署

2. 1安装前的准备
本产品不能与系统自带的recovery功能一起使用。如果系统有自带的recovery分区，请删除并重新安装操作系统。 
在正式安装使用同方易教之前，需要完成以下工作：
第一步：首先完成机房中所有计算机的物理连线、电源接通、网络连通等工作；

第二步：确认需要部署的计算机应同型号、同配置；
第三步：需保证磁盘尾部有大于1GB未使用空间；
第四步：仔细阅读本手册内容，从而理解本产品的功能和使用注意事项。

2.2第一次批量部署简要步骤
第一步：选机房内一台机器作为“发送端”，其余机器作为“接收端”。

第二步：在“发送端”安装好操作系统、硬件驱动、所需的软件、网络环境（IP、网关、掩码）。

注意：此时只创建用于安装操作系统的C盘，其它空间后续通过来做分配。

第三步：在“发送端”，安装同方易教。（具体步骤参照2.3）
第四步：在“发送端”，进入网络同传功能界面。（具体步骤参照2.4）
第五步：启动“接收端”，每台“接收端”登录到“发送端”。（具体步骤参照2.4）

第六步：在“发送端”上把易教驱动和参数，以及操作系统数据同传至“接收端”。（具体步骤参照2.4）

首次部署完成，机房内所有计算机都具备相同的操作系统及驱动、软件环境以及硬盘保护功能。

2.3在发送端安装同方易教
在“发送端”安装操作系统、驱动程序、所需软件、网络环境（IP、网关、掩码）和同方易教后，“发送端”会处于硬盘保护模式。以“发送端”为样机，可将“发送端”的系统环境通过网络同传功能，部署至机房其它的“接收端”计算机，机房内所有计算机都具备相同的操作系统及驱动、软件环境。
注意：安装同方易教前，请先将UAC(User Account Control，用户帐户控制)关闭，否则在安装时，会提示“请先关闭UAC”。
注意：在安装同方易教前，请先配置网络环境（IP、网关、掩码、DNS ）否则使用网络同传功能时，会提示“无法绑定指定网卡”。
注意：在安装同方易教前，请关闭防火墙，否则使用网络同传功能时，会提示“请检查防火墙设置”。
1、在同方易教管理平台的驱动包里运行Setup程序，出现安装界面，单击[检查]。
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2、版本匹配成功后，单击[下一步]。
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3、安装程序提示修正硬盘大小，单击[确定]。
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4、此时出现同方易教的分区管理工具，单击[安装]，如提示磁盘尾部空间不足时，请在磁盘管理删除最后一个分区。
当前的系统名称为Windows7，可以自行修改此系统名称。
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5、此时安装程序提示会重新启动系统，系统重新启动后需要手动执行Setup程序选择同方易教继续安装，单击[是]。
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6、系统重新启动，会自动进入同方易教系统选择界面，鼠标左键双击系统名称以进入所选操作系统。
此时同方易教还未完成安装，操作系统名称为“白色”。
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7、进入操作系统后，重新打开同方易教管理平台驱动包，运行setup继续安装，并点击[安装]。
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8、系统提示开始安装，请按照提示操作，并最后点击[完成]。
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9、完成安装后，系统重新启动，自动进入同方易教系统选择界面，鼠标左键双击系统名称以进入所选操作系统。
此时同方易教安装完成，操作系统名称为“黄色”。
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10、进入操作系统后，在任务栏界面可找到同方易教图标，点击[登录]。
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11、此时会弹出登录窗口，请输入初始密码tf，并点击[确定]。
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12、此时在任务栏选择同方易教后，可看到相关操作选项。
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至此，“发送端”同方易教驱动部署完毕，“发送端”处于保护模式，硬盘保护生效。
2.4发送端数据网络同传至接收端
作为样机的“发送端”计算机，在操作系统、驱动程序、所需软件、网络环境（IP、网关、掩码）和同方易教安装完成后，通过网络同传功能，将“发送端”的硬盘数据同传至所有“接收端”，使得“接收端”计算机处于等同于“发送端”的可用状态。

注意：网络环境（IP、网关、掩码）需要在安装同方易教前配置好，否则使用网络同传功能时，会提示“无法绑定指定网卡”。
注意：在安装同方易教前，请关闭防火墙，否则使用网络同传功能时，会提示“请检查防火墙设置”。

网络同传的细节参数设置，可参看3.3章。
发送端：安装好所有操作系统、驱动程序、所需软件和同方易教本机，可通过网络同传，将该系统环境等复制到其它所有的接收端。
接收端：作为接收端，接收从发送端传送的系统、软件、数据等至本地硬盘。

1、在“发送端”登录至同方易教管理界面，单击[网络部署]。
[image: image17.png]121
2015/11/24





2、在出现同方易教网络部署界面，单击[等待登录]。
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3、启动各“接收端”机器，“接收端”会自动登录至“发送端”，机器状态会由
“Searching Server”状态，转变为”Connected”状态。
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4、回到“发送端”的网络部署工具，可以看到“接受端”已经完成登录，且处于“Rom”模式。点击[完成登录]继续。
[image: image21.jpg]Jﬂ FaRR {'!:f!n s

a7 L = ™

[ == i s 2 002481588
e —— T v
wELEN.... 2WHEHN: 2 Eid:3ig- 1M
0. P HHALEWR i+

BAEIP. HERICH 1 1P [ B 4-208

1

(2]

T mme

B smms

og e





5、此时可以开始网络同传相关操作，首先在网络部署工具中点选[IP/MAC表维护]。
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6、在IP/MAC表维护窗口中对网管、子网掩码、DNS做设定，完成后关闭窗口。
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7、回到网络部署工具界面后，点击[网络克隆]，勾选“参数拷贝”，“发送端”会将自身的同方易教驱动和参数设定同传至各“接收端”，完成后会提示重新启动接收端，点击[是]。
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8、此时各“接收端”会重新启动，由于具备了同方易教的驱动和参数，因此重启后，会进入同方易教系统选择界面。此时还未完成相关操作系统数据同传，因此操作系统名称为白色。
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9、回到“发送端”的网络部署工具界面，可以看到各“接收端”重新登录，并处于“驱动模式”，表明同方易教驱动和参数已经成功同传。点击[完成登录]。
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10、各“接收端”重新处于连接状态。
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11、回到“发送端”的网络部署工具，点击[网络克隆]。
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12、在网络克隆界面，勾选“完整拷贝”或需要拷贝的分区。
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13、点击“确定”，开始执行网络克隆。
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14、网络克隆过程中，会有进度条显示克隆进度，在克隆完成后，会提示重新启动“接收端”，单击[是]。
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15、此时各“接收端”会重新启动，并创建root进度，“接收端”具备与“发送端”相同的操作系统环境以及硬盘保护功能，此时操纵系统名称变为黄色。
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至此，首次部署完成，机房内所有计算机都具备相同的操作系统及驱动、软件环境以及硬盘保护功能。

第3章同方易教管理平台日常维护与使用
3.1进度管理
同方易教可以为每个操作系统创建多个还原进度（即备份点），并可对还原进度的使用做管理。

用户可以在Windows操作界面做进度管理，也可在Pre-OS操作界面做进度管理。
Windows界面下的进度管理
登录Windows界面下的同方易教，并选择[进度管理]，可进入同方易教的进度管理界面。
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创建进度：

每个安装同方易教的操作系统，都会有一个“原始根进度”，基于原始根进度，可以创建新的进度。

点击[创建进度]，可以开始新的进度（备份点）的创建。
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新进度创建完成后，在进度列表中可以看到，并且进度列表可以用树型方式显示，以表明各进度之间的关系。
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恢复进度：

在进度列表中，选择一个进度，点选[还原]，可将系统恢复至所选进度。
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若勾选某些进度，则在Pre-OS系统选择界面，选择系统后，相应被勾选的进度也会显示出来，以供选择。
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进度排程：
在进度管理界面中点选[设定排程]，可对进度做时间排程管理。

在机房模式下，可设定恢复进度排程，设定何时、恢复至那个进度。总共可设定5个恢复进度排程，每个排程都处于同等地位，任何一个排程条件被满足，都会触发相应的恢复进程。
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在个人模式下，可设定创建进度排程，设定何时创建新的进度。总共可设定5个创建进度排程，每个排程都处于同等地位，任何一个排程条件被满足，都会触发相应的创建进程。
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Pre-OS界面下的进度管理
登录Pre-OS界面下的同方易教，并选择[进度管理]，可进入同方易教的进度管理界面。
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在Pro-OS界面下的进度管理，可创建或还原进度，并且可将某一个进度“写入根”，即将当前所选进度转变为新的根进度，注意，写入根操作后，原有根进度下的所有进度都将被删除。
3.2分区及操作系统管理
第一个操作系统C盘剩下的磁盘空间，需要由同方易教的分区及操作系统管理工具来分配，可用于安装新的操作系统，也可作为独立磁盘空间分配给各操作系统。

登录Windows界面下的同方易教，并选择[分区及操作系统管理]，可进入同方易教的分区及操作系统管理界面。
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添加分区
在分区及操作系统管理界面选择未分配的空间，并点击[添加分区]，可以创建新的分区，对新的分区可设置容量、文件系统类型、保护类型和还原方式。
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新创建的分区会罗列在分区列表中。通过[删除分区]和[分区属性]选项，可对已存的分区做调整。
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添加系统
在分区及操作系统管理界面点击[添加系统]，可以创建新的操作系统。

首选会要求确认新建操作系统的类型，GPT分区或MBR分区。
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其次会要求对操作系统信息做设定，包括操作系统名称，以及操作系统类型。

[备份型系统]：如果准备对新建的操作系统中安装Linux，可选择备份型系统。备份形系统的备份与还原需要手动触发，在Pre-OS界面，选定该系统并按[Ctrl+B]，可以该系统进行备份，按[Ctrl+R]可恢复该系统。

[输入密码才能进入]：设定密码后，在Pre-OS界面选择系统进入后，需输入相应密码。

[开放模式]：开放模式是完全不保护的一种模式，在下次开机重启时，开放模式下用户对硬盘数据的操作完全保留。
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每个新建的操作系统，都会顺序使用分区，例如操作系统一使用了1、2分区，则新建的操作系统二会使用3分区，操作系统三会使用4分区。
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分配分区
除了操作系统所必须的分区外，剩余的分区可自由分配给各操作系统。

不保护和自动清除类型的分区可同时从属于不同操作系统。

保护型分区只能从属于一个操作系统。
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分区更新
对分区和操作系统进行设定后，分区及操作系统管理界面点击[分区更新]，系统会保存相关更新内容，并重新启动系统。
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系统重启后，在Pre-OS的操作系统选择界面，可以看到新创建的操作系统，此时这些操作系统还未进行安装，因此选项为白色。
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安装第二个新操作系统
在Pre-OS的操作系统选择界面，选择新创建的操作系统，按[Home]键并输入同方易教管理员密码，进入同方易教管理员界面。在管理员界面，按[Ctrl+O]激活启动设备选单，此时可插入操作系统安装光盘或安装U盘，并启动相应设备，完成所选操作系统的安装。
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在安装操作系统时，选择“系统”类别的分区进行格式化、安装，这是该操作系统所对应的正确分区，其余分区不要做操作，否则会破坏同方易教的文件体系。
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操作系统安装完成后，进入该操作系统，参照第2.3章，完成该操作系统下的同方易教安装。

各操作系统及操作系统下的同方易教安装完毕后，具备完整的硬盘保护功能，此时各操作系统字样变为黄色。
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3.3网络部署
登录Windows界面下的同方易教，并选择[网络部署]，可进入同方易教的网络部署管理界面。
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登录到“发送端”的“接收端”计算机，根据状态不同，处于三种模式。
[Rom模式]：“接收端”能够登录到“发送端”，但是仅能接收驱动及参数更新。
[Driver模式]：如果已经接收了驱动及参数更新，重启后，“接收端”计算机将处于Driver模式，可利用Pre-OS界面中提供的网络模块进行网络传输，Driver模式“接收端”能够接收“发送端”的分区数据克隆。
[Windows模式]：进入Windows系统后的“接收端”处于模式，不能接收任何的克隆操作，但是能够被远程重启和关机。
网络设置功能说明
在网络部署管理界面点击[网络设置]，可触发网络设置工具，用以设定同传的基本参数。
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网卡设定：如果本机有超过一块网卡，用户可以指定使用哪个网卡进行本次网络维护。如果一个网卡在开机阶段其PXE模块是打开的（能够接收其他计算机的网络维护），那么网络克隆程序将自动绑定到该网卡。
      
客户端IP、计算机名、ID发生变化时的报警策略：在已经安装了同方易教的计算机中，会存在全局IP/MAC表格和用户组信息表。这些设置信息对机房内所有计算机来说应该是一致的。如果不一致，那么用户应该通过网络克隆程序的‘参数拷贝’对机房内计算机进行同步。当出现IP/MAC等信息不一致的情况时，克隆程序能检测到客户端的IP和ID等信息和本机存储的IP表中的内容不相符。
可以在此设定在检测到客户端IP、ID等变化时，是否强制用本机的设置更改客户端的设置。
 
客户端过滤设定：指定需要登录的计算机范围，本次网络维护仅对指定范围的计算机进行。计算机范围可以按计算机处于模式：ROM模式、驱动模式、Windows模式。也可以选择只对指定的用户组进行登录。
注意：用户必须属于一个已经存在的用户组，才可以被进行后续的网络维护。
登录及数据发送方式：设定网络克隆程序使用何种网络协议进行网络操作，包括广播、组播、单播。
对于广播方式方式，仅可以在一个局域网内进行网络维护，此时网络克隆程序不可以对跨网段的客户端计算机进行操作，因为路由器一般来说会丢弃广播数据包。
对于IP组播方式，可以对园区网络中的计算机进行网络维护，要求相连接的路由器支持并开启IP组播。如果用户的交换机支持组播，请开启交换机的组播支持，支持组播的交换机能够避免网络克隆对没有进行网络维护操作的计算机造成影响。
对大部分主板，即使在关机状态，其网卡仍处于10M工作状态（对有些主板，可以在windows上对网卡进行设置，将“网卡唤醒连接速率”设置为更高的速度，以避免主机处于关机状态时网卡工作在10M连接），此时由于其接收能力差而导致交换机的流控模块动作。当克隆的广播数据流量大于10M时，交换机会抑制发送端口的流量而造成克隆速度异常缓慢。出现这种情况时，用户应该使用支持组播的交换机，并选择网络克隆使用IP组播协议。
单播方式，对交换机和路由器没有限制。但是由于性能的考虑，克隆程序支持同时维护的计算机数量有限。
其它设置功能说明
ID协商：
在IP协商时，用户可以在“接收端”计算机上按上下方向键为客户端计算机指定ID。该功能可以以所见即所得的方式为所有机房内客户端计算机分配ID号。
手动ID设定的“接收端”计算机必须处于Driver模式。

参数拷贝：
将本机的同方易教驱动和系统分区克隆到登录的客户端计算机。
       对于ROM模式的“接收端”，必须参数拷贝，重启客户端后，“接收端”才可以升级为Driver模式，只有处于Driver模式的计算机才可以接收数据克隆及CMOS克隆。
       参数拷贝，要求“接收端”计算机必须处于Rom模式或Driver模式。
网络克隆：
将“发送端”分区数据到登录的“接收端”。如果操作系统的引导分区被选择克隆，那么该操作系统的根进度将被克隆到客户端。
网络克隆时，要求“接收端”处于Driver模式。
进度同步：
网络克隆“发送端”的进度到登录的“接收端”。“接收端”中存在的进度，如果在“发送端”不存在，那么将被删除。
当“接收端”和“发送端”有一样的根进度时，可以接受进度克隆。
进度同步要求“接收端”处于Driver模式。
克隆日志：
查看上次克隆操作的完成情况。网络克隆程序仅保留上次的克隆操作完成情况
       要求“发送端”处于离线状态。
重启：
重新启动所有登录列表中的“接收端”计算机。如果需要重启部分“接收端”，用户应该在登录列表中选择一个或多个“接收端”后，点击鼠标右键，并在右键菜单中选择重启。
“接收端”可以处于任何模式。
关机：
关闭所有登录列表中的“接收端”计算机。如果需要关闭部分“接收端”，用户应该在登录列表中选择一个或多个“接收端”后，点击鼠标右键，并在右键菜单中选择关闭。
“接收端”可以处于任何模式。
唤醒：
对所有历史计算机列表中的计算机进行网络唤醒操作。如果需要对部分计算机进行唤醒，用户应该在历史计算机列表中选择一个或多个计算机后，点击鼠标右键，并在右键菜单中选择‘唤醒’。
       对已经处于开机状态的计算机，对其进行唤醒操作不会对该机有任何影响。
       要求“接收端”处于关机状态。
显示历史计算机：
切换登录计算机列表到历史计算机列表。显示所有历史计算机。历史计算机指以前进行过网络维护的所有机房内的计算机。
       此功能可以辅助查看哪些计算机还没有登录，或者，对已经关机的计算机进行远程开机操作。
IP/MAC维护：
在IP/MAC维护界面中，用户可以对客户端计算机的IP、计算机名称、所属组等信息进行编辑。
       客户端计算机必须被指定给一个已存在的用户组才可以被网络维护。
       对IP/MAC表格及组信息的任何更新操作之后，用户都应该通过‘驱动&参数更新’将本机的同方易教驱动参数克隆到机房内其他计算机中，以保证设置的一致性和全局性。
3.4系统设置
用户在系统设置界面可以对同方易教的运行方式进行更改。设置信息将会存储在本地硬盘保护数据区。用户可以通过同方易教克隆程序的“参数拷贝”，将本机的全部同方易教参数数据克隆到机房内其他计算机。完成后，接收‘参数拷贝’的其他计算机将使用和本机同样的同方易教参数工作。
       注意：同方易教参数数据包括分区信息，操作系统信息，进度排程信息，及其他一切同方易教的运行参数。“参数拷贝”的过程中，客户端计算机同方易教的所有参数数据都会被更新。
[image: image59.png]ST (SUHXMBETOIEEEE
| FABEHRENE) - FRATRTSRERES
SENTEREN B RSR: AP ©
F2IES enter deiver spdate mode’ (REUARZFE, 3 HONE
B AESATIATEE. TASRERLISE0.

I BRFEGDEN
¥ FNEHEABERS

P T v a— |
wat: [0 ®

SwE | (X B





引导设置：

勾选[启用实模式自动关机]功能后，系统启动至Pre-OS系统选择界面时，如果在规定时间内没有操作，系统就会自动关机。
勾选[开机自动进入操作系统]功能后，系统启动至Pre-OS系统选择界面时，如果在规定时间内没有操作，系统就会自动进入所设定的操作系统。
本机工作模式：

设定本机处于[个人模式]或是[机房模式]。
处于个人模式时，硬盘数据受到保护，但对于硬盘上的操作，默认在下次开机时不会被还原，用户可以选择性还原或备份。

个人模式下，可以设定备份策略，但不可设定还原策略，是否还原需手动选择。
处于机房模式时，硬盘数据受到保护，各种对硬盘数据的操作，在下次开机时都会被还原。

机房模式下，可以设定还原的策略， 但不可设定备份策略，只能手动做备份。
同方易教管理平台管理员密码：
修改同方易教管理员密码。
客户端软件自动注册：

对一些类型（不是所有类型）的用户应用软件提供支持，对这些软件，如果已经在发送端正确注册，那么克隆后，客户端计算机无需再次手工注册，即克即用。
      

克隆进度本地化：

如果“接收端”与“发送端”存在硬件差异，在克隆完成后，Windows会发现新的硬件，并为新的硬件安装驱动程序。开启此项设置后，检测到上述情况，会自动创建‘映射进度’，以保留客户端软件环境的变化。
存储设备管理：

禁止／允许使用者在Windows之上使用USB存储设备。

禁止／允许使用者在Windows之上使用光驱设备。
3.5辅助工具
登录管理界面后，选择[工具]，可以看到四个辅助工具。
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文件及目录映射：

文件及目录映射功能可将用户选择的文件夹或某种扩展名文件映射到非保护分区中。这样，每次系统重新启动后，这些文件夹或文件将不会被自动还原。

[image: image61.jpg]@ P

EMEER MRS
7] CAlsers\Test1\DeskloptHarddisk quard

]

RIPSRMMET

] >

BEAR: Fit\ -

[l R

Cifgitigip

BARRATRS

P c|

{13

FmhiiEREFL





文件夹转移：

将一些常用的重要文件复制到指定位置。
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本地分区克隆：

将某一分区或操作系统中的数据，复制到所选的目标操作系统或分区。
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网页过滤设置：
1.打开-工具-网页过滤器-开启过滤
       

2.设置可以访问网站如www.baidu.com或者www.hao123.com  点击白名单按钮
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3.设置不可访问的网站如www.qq.com或者www.sina.com 点击黑名单按钮
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第4章 卸载同方易教驱动

4.1 pre-os 卸载
在Pre-OS界面下，按[Home]键并输入同方易教管理员密码，登录至管理界面，选择[进度管理]，点击[卸载]。系统会提示所有还原点会丢失，点击[确定]。
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此时系统会重新启动至所选操作系统，并询问用户采用何种拆卸类型。
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Windows驱动卸载：

仅会卸载当前操作系统下的同方易教驱动，Pre-OS界面，以及其他操作系统下的同方易教驱动不会被卸载。

完全卸载：

会卸载所有操作系统下同方易教驱动，并卸载Pre-OS界面，仅保留当前操作系统。

4.2Windows下卸载
从[控制面板-程序和功能]中卸载：

首先让同方易教处于个人模式。
然后从[控制面板-程序和功能]中卸同方易教，系统会要求选择进度，同方易教卸载后，点击[重启动]。

系统会自动重新启动至所选择的进度，并出现卸载类型选择界面，请选择相应类型进行卸载。
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从分区管理工具中卸载：

当各操作系统中的同方易教Windows驱动都被卸载后，Pre-OS界面还存在，但Pre-OS下的拆卸和控制面板-程序和功能中的卸载都已不可用，此时如果想卸载Pre-OS界面，可按以下方式操作。

进入同方易教安装包，点击Partition.exe程序，打开分区管理工具，点击[卸载]，系统会提示卸载后，仅保留当前操作系统，点击[是]继续。
[image: image69.jpg]=2 )
EsmsE
FAELiE

100
asase
ar3007

s
s

100
ey





此时系统会自动卸载Pre-OS界面并重新启动操作系统。
第5
章同方易教管理平台注意事项
1、初始密码是什么
 tf
2、关闭UAC
安装同方易教驱动前，请先将UAC(User Account Control，用户帐户控制)关闭，否则在安装时，会提示“请先关闭UAC”。
3、无法绑定指定网卡

在安装同方易教驱动前，请先配置网络环境（IP、网关、掩码、DNS），否则使用网络同传功能时，会提示“无法绑定指定网卡”。
4、提示检查防火墙设置

在安装同方易教驱动前，请关闭防火墙，否则使用网络同传功能时会提示“请检查防火墙设置”。
5、安装操作系统

在通过同方易教创建分区后，在该分区安装操作系统时，选择“系统”类别的分区进行格式化、安装，这是该操作系统所对应的正确分区，其余分区不要做操作，否则会破坏同方易教的文件体系。

6、如何进入Pre-OS的管理界面

按[Home]键

7、怎么解决网络传输速度异常缓慢的问题？
　　主要有以下几种解决方法：
　　（1）用户网络设备（交换机或路由器）必须支持广播，如果网络设备不支持广播，请进行更换。
　　（2）在操作时请断开网络的外部连接，仅保障局域网内需要进行算机网络畅通，这样可提高同传效率。
　  （3）在存在多台计算机和多级网络设备的复杂环境下，用户网络中可能存在慢速设备（可能是不良网线或者不良交换机）。这可以通过让相关人员先使用用户所用的单台交换机来进行同传，从而对慢速设备进行定位（如果在整个网络中进行测试，较难定位问题）。对慢速设备定位完成之后更换相应设备，再次进行单台交换机的同传测试，速度正常后再进行所有计算机的网络测试。如果速度仍有异常，建议排查网线。

8、为什么在使用网络管理的网络唤醒功能时，不能正常唤醒被控端计算机？
在您使用网络唤醒功能之前，应保证所有被控端计算机的网卡都支持网络唤醒的功能，这可以通过以下方式设置：
（1）对于所有被控端计算机（可通过网络复制实现），打开“设备管理器”，右键单击网卡，选择“属性”；
（2）单击“电源管理”，勾选“允许这台设备使计算机脱离待机状态”选项；
（3）单击“高级”，在属性栏中选择“唤醒模式匹配”，将值设置为“已启用”，如下图所示，这样就可以实现网络唤醒功能了。
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以及在“电源管理”中勾选允许唤醒该计算机。
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这样就可以实现网络唤醒功能了。

9、网络同传功能对网络环境有什么样的要求？
　　（1）交换机不限制广播及多播传输功能。
　　（2）网络中的设备使用五类双绞线连接，并且保证双绞线的质量好、接线口制作好。
　　（3）网络环境中的网线未老化、布线合理。
（4） 网络中的计算机不能连接串口设备，否则将不能进行网络同传功能。

10、采用多操作系统安装，安装完操作系统后，不能正常引导。
可能的原因：在规划完分区后，安装操作系统时，没有安装在规划的系统分区，而是安装在其它的未分配磁盘空间上，还有可能破坏其它已安装的操作系统；磁盘上的原有分区（运行同方易教硬盘磁盘分区工具之前，存在用第三方非微软的分区工具创建的分区），同方易教仅支持微软分区工具创建的磁盘分区。

11、自动还原设置失效。
可能的原因：用户将本机状态设置为“个人模式”，自动还原功能将会被屏蔽。

12、进行网络克隆时，提示存在重复的IP、ID、计算机名称。
可能的原因：已登录的客户端计算机IP、ID、计算机名称和发送端保存的曾经登录过的客户端计算机IP、ID、计算机名称有重复，点击显示历史计算机按钮就可以看到重复的机器。

13、修改客户端计算机的IP，IP后，重新登录，修改未生效。
可能的原因：修改客户端计算机的IP等信息后，需要点击“参数拷贝”按钮对客户端传送同方易教参数。


